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Auftrags-Nr.: 19851 

Datum der 
Befundung: 

KW 19-20/2019 

Mitarbeiter egm:  

Unser Zeichen  

Tel.:  

Fax:  

 

 

 

Befund/Schadbild 

 
 

 6 polige Statorwicklung: 

 Widerstandswerte:  siehe Abb.1 Prüfprotokoll→ Werte sind in Ordnung   

 Isolationswiderstand/Stoßspannungsprüfung 
1. (Wicklung-Masse): 5,695 GΩ / 2,5 kV   → Werte sind in Ordnung [s. Abb.1 Prüfprotokoll] 
2. Vergleichswerte der Stoßspannungsprüfung sind in Ordnung [s. Abb.1 Prüfprotokoll]  
 

 

 Rotorwicklung: 

 Rotorzuleitungen ausgeglüht sind zu tauschen → Nicht in Ordnung [s.Abb. 11]  

 Widerstandswerte:  siehe Abb.2 Prüfprotokoll → Werte sind in Ordnung 

 Isolationswiderstand/Stoßspannungsprüfung 
1.(Wicklung-Masse):48,257 GΩ / 2,5 kV → Werte sind in Ordnung [s.Abb.2 Prüfprotokoll] 
2.Vergleichswerte der Stoßspannungsprüfung sind in Ordnung [s. Abb.2 Prüfprotokoll]  
 
 

 Stator/Läufer: Das Blechpaket ist nach Sichtkontrolle →  In Ordnung  

 Schleifringkörper:  
2 Bolzen sind ausgeglüht, SLK ist zu tauschen → Nicht in Ordnung [s. Abb.9 und 13] 
 
 
 
 
 
 

MM-Nr.: 058 = Isolationsmessgerät   
 

Firma:  

Kunden-Nr.:  

Straße:  

PLZ / Ort:  

Ansprechpartner:  

Tel.:  

Fax:  

Best.-Nr:  

Daten der Maschine: 

Fabrikat: Loher  Typ: AFWA 500LB-06A 

S-Nr.: 5127820 Bauform: B3 / 6050 kg Betriebsart: S1 

UN: 690 Y V IN: 890 A PN: 900 kW nN: 1007 1/min 

cosφ: 0,89 f: 50 Hz Schutzart: IP54 Isol.-Kl: F 

Lager DE:  6326-M-C3 Lager NDE: 6324-M-C3  



Befundbericht 

www.egm-elektrotechnik.de        Seite 2 von 6 

 

 
 
 

 Lagersitze DE- und NDE-Seite sind maßhaltig 
Lagersitz DE : 130,03 mm  
Lagersitz NDE: 120,03 mm 
 

 Lagerbohrungen DE und NDE sind nicht maßhaltig 
Lagerschild DE : 280,06 mm // MM-Nr:447 
Lagerschild NDE: 260,05mm // MM-Nr:447 
Welle:                   199,99mm // MM-Nr:422 Leichte Laufspuren 
Rotorrundlaufkontrolle Wellenzapfen 3/100mm → In Ordnung 

 

 Die Außenlagerdeckel und Innenlagerdeckel der DE- u. NDE – Seite sind nach Sichtkontrolle in 
Ordnung. An den Rillenkugellagern der DE- und NDE- Seite sind keine gravierenden Schäden 
erkennbar. 
  

 
 

  Anbauteile/Zubehör 

 
- Kupplung Safeset Voith //  
- Lagegeber 

 

Moers, 17.05.2019 
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Abb.: 1 Prüfprotokoll 6 polige Statorwicklung 
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Abb.: 2 Prüfprotokoll Rotorwicklung 
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Abb.3 Leistungsschild 

 
Abb.4 Typenschild 

 
Abb.5 Geno. Bei Anlieferung DE  

 

 
Abb.6 Geno. Bei Anlieferung DE 

 
Abb.7 Geno. Bei Anlieferung NDE 

 
Abb.8 Geno. Bei Anlieferung rechte Seite von DE aus 

betrachtet 
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Abb. 9 Schleifring 

 
Abb.10 Schleifringraum 

 
Abb.11 Schleifringraum/-körper 

 
Abb.12 Schleifringkörper 

 

 

Abb.13 Ausgeglühte Anschlussbolzen 

 

 


