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Auftrags-Nr.: 20057 

Datum der 
Befundung: 

KW 36/2019 

Mitarbeiter egm:  

Unser Zeichen  

Tel.:  

Fax:  

 

 

 

Befund/Schadbild 

 
 

 Statorwicklung: 

 Widerstandswerte: 3 x 4,5mΩ // MM046 → Werte sind in Ordnung 

 Isolationswiderstand/Stoßspannungsprüfung 
1. (Wicklung-Masse): 1,785 GΩ / 2,5 kV   → Werte sind in Ordnung  
2. Vergleichswerte der Stoßspannungsprüfung sind in Ordnung  

 Auf der Schaltseite haben die Ausführungen der Rotorwicklung die Isolation durch schleifen 
beschädigt [s.Abb. 20]  
 Wir empfehlen die beschädigte Isolation zu entfernen und zu erneuern 

 

 Rotorwicklung: 

 Widerstandswerte:  siehe Abb.2 Prüfprotokoll  →Werte sind in Ordnung   

 Isolationswiderstand/Stoßspannungsprüfung 
        1. (Wicklung-Masse):   30,454GΩ / 2,5 kV   → Werte sind in Ordnung [s. Abb.1 Prüfprotokoll]   

2. Vergleichswerte der Stoßspannungsprüfung sind in Ordnung [s. Abb.1 Prüfprotokoll] 

 Die Ausführungen der Rotorwicklung haben sich nach außen gebogen [s. Abb. 25] 
 

 Lagersitze/Lagerbohrungen/Wellenzapfen 

 Lagerbohrung DE:         320,01mm  

 Lagersitz DE:                  150,02mm 

 Lagerbohrung NDE:      320,00mm (Isolation gebrochen !) [s.Abb. 14,15,16] 

 Lagersitz NDE:               150,01mm 

 Wellenzapfen:               119,99mm 

 Rundlaufkontrolle:       1/100mm 

Firma:  

Kunden-Nr.:  

Straße:  

PLZ / Ort:  

Ansprechpartner:  

Tel.:  

Fax:  

Best.-Nr:  

Daten der Maschine: 

Fabrikat: Winergy   Typ:  JFEA500SR-04A 

S-Nr.: 5133665 Bauform: B3 / 7100 kg Betriebsart: S1 

UN: 
U1 690Y/ 
U2 178Y 

V IN:  A PN: 1710 kVA nN: 1500/2200 1/min 

cosφ:  f: 50 Hz Schutzart: IP54 Isol.-Kl: F 

Lager DE:  6330 Lager NDE:  6330 
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 Stator/Rotorwicklung 
Die Ausführungen der Rotorwicklung haben sich nach außen gebogen, hierdurch haben diese an der 
Statorwicklung geschliffen und diese beschädigt [s. Abb. 20,22, 23, 24, 25]  

 Erdungskohlenhalter 

 Die Bürstenüberwachung an dem Erdungskohlenhalter ist defekt. 

 Empfehlungen: 

 Lagerbohrungen NDE ausbüchsen und Stromisolierte Lager DE u. NDE verbauen. 

 Zuleitungen zur Rotorwicklung erneuern 

 Ausführungen der Rotorwicklung richten, Bandage NDE seitig erneuern sowie die Wickelköpfe 
der Rotorwicklung nachträglich auskeilen 

 Statorwicklung Wickelkopf der Schaltseite neu isolieren u. einbinden 
 
 
 
 
 
 

  Fehlteile 
Antriebselement, Schleifring inkl. Lüfter,Erdungsbahn, Leitungseinführungsplatten Rotor- und 

Statorwicklung inkl. Kabeleinführungen, Anschlusskastendeckel Sensorik 
 
 
 
 
 
 
 

Anbauteile/Zubehör 
Wärmetauscher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Moers, 13.08.2019 
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Abb.: 1 Prüfprotokoll Rotorwicklung 
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Abb. 2 Anlieferungszustand 

 
Abb. 3 Anlieferungszustand 

 
Abb. 4 Anlieferungszustand 

 
Abb. 5 Anlieferungszustand 

 
Abb. 6 Anlieferungszustand 

 
Abb. 7 Anlieferungszustand 
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Abb. 8 Anlieferungszustand 

 
Abb. 9 Anlieferungszustand 

 
Abb. 10 Anlieferungszustand 

 
Abb. 11 Kohlebürstenhalterung ( außen ) verbogen! 

 
Abb. 12 Glockeninnenraum 

 
Abb. 13 Anschlusskasten Rotorwicklung 
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Abb. 14 Def. Lagerbohrung NDE ( Anlieferungszustand ) 

 
Abb. 15 Def. Lagerbohrung NDE ( Anlieferungszustand ) 

 
Abb. 16 Def. Lagerbohrung NDE ( Anlieferungszustand ) 

 
Abb. 17 Anschlusskasten Statorwicklung/Sensorik 

 
Abb. 18 Anschlusskasten Statorwicklung 

(Überspannungsschutz) 

 
Abb. 19 Wickelkopf DE 
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Abb. 20 Statorwicklung DE (Beschädigte Isolation) 

 
Abb. 21 Wickelkopf NDE 

 
Abb. 22 Def. Rotorwicklungsausführung 

 
Abb. 23 Def. Rotorwicklungsausführung 

 
Abb. 24 Def. Rotorwicklungsausführung 

 
Abb. 25 Verbogene Rotorausführung  

 


