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Auftrags-Nr.: 18352 

Datum der 
Befundung: 

KW 20/2016 

Mitarbeiter egm:  

Unser Zeichen  

Tel.:  

Fax:  

 

 

 

Befund/Schadbild 

 
 

 4 polige Statorwicklung: 

 Widerstandswerte:  siehe Abb.1 Prüfprotokoll  →Werte sind nicht in Ordnung   

 Isolationswiderstand/Stoßspannungsprüfung 
1. (Wicklung-Masse): siehe Abb.1 Prüfprotokoll ->  Werte sind nicht in Ordnung   
2. Vergleichswerte der Stoßspannungsprüfung sind nicht in Ordnung [s. Abb.: 1] 
Schadbild => Körperschluss / Phasenschluss [s. Abb.: 26 - 29] 

 
 

 Rotorwicklung: 

 Widerstandswerte: siehe Abb.2 Prüfprotokoll →Werte sind in Ordnung   

 Isolationswiderstand/Stoßspannungsprüfung  
1. (Wicklung-Masse): siehe Abb.2 Prüfprotokoll  →Werte sind in Ordnung   
2. Vergleichswerte der Stoßspannungsprüfung sind in Ordnung [s. Abb.: 2]  
 
 

 Die Schadstelle befinden sich in der Statorwicklung von der Antriebsseite 
aus betrachtet, im Wickelkopf, auf der ca. 8 Uhr Position. [s. Abb.: 26 - 29] 

 
   

 
 
 
 
 
 
MM-Nr.: 058 = Isolationsmessgerät   

Firma:  

Kunden-Nr.:  

Straße:  

PLZ / Ort:  

Ansprechpartner:  

Tel.:  

Fax:  

Best.-Nr:  

Daten der Maschine: 

Fabrikat: Weier Drehstrom-Asynchrongenerator Typ:  DVSG 500/4M SP  //Bj:2004 

S-Nr.: 603235 Bauform: B3 / 5600 kg Betriebsart: S1 

UN: 690Δ  V IN: 1517 A PN: 2000 kW nN: 1680 1/min 

cosφ: 1,0 f: 50 Hz Schutzart: IP54 Isol.-Kl: F/H 

Lager DE:  6330 MC4    Lager NDE:  6330 MC4  
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 Läufer: Die Bandage der Rotorwicklung auf der DE-Seite hat sich zum Teil gelöst und im Wickelkopf der 
Statorwicklung geschliffen. [s. Abb.:32] 
 
 

 Lagerbohrungen, Lagersitze DE und NDE alle maßhaltig →  In Ordnung 
Lagerschild DE:    320,02mm // MM-Nr:447 
Lagerschild NDE: 320,02mm // MM-Nr:447 
Lagersitz DE:        150,03mm // MM-Nr:422 
Lagersitz NDE:     150,01-03mm // MM-Nr:422 
Welle:                   140,05mm // MM-Nr:422 
Rotorrundlaufkontrolle 1/100mm → In Ordnung 
 

 Die Außenlagerdeckel der DE u. NDE, sowie der Innenlagerdeckel der NDE – Seite, sind nach 
Sichtkontrolle in Ordnung. Im Statorinnenraum der NDE-Seite haben sich jedoch größere Mengen 
Lagerfett abgesetzt. An den Rillenkugellagern der DE- und NDE- Seite sind keine gravierenden Schäden 
erkennbar. Der Wärmetauscher ist nach Sichtkontrolle in Ordnung, die drei Lüftermotoren sind 
funktionsfähig und werden instandgestzt.  

 
 

  Anbauteile/Zubehör 

 

 Antriebselement [Kupplung] (s. Abb.: 5) 
 

Fehlteile: 
 Lagegeber wurde am Anlieferungstag demontiert und versandt, Geno. wird nach der Instandsetzung 

 ohne Eingelagert. 

 

Moers, 20.05.2016 
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Abb.: 1 Prüfprotokoll 4 polige Statorwicklung 
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Abb.: 2 Prüfprotokoll Rotorwicklung 
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Abb. 3 Leistungsschild 

 
Abb. 4  Leistungsschild 

 
Abb. 5 Geno. bei Anlieferung DE 

 
Abb. 6 Geno. bei Anlieferung NDE 

Abb. 7 Geno. bei Anlieferung rechte Seite von DE aus 
betrachtet/ Anschlusskasten 

Abb. 8 Geno. bei Anlieferung linke Seite von DE aus  
betrachtet (Schleifringraum) 
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Abb. 9 Hauptanschlusskasten 

 
Abb. 10 Hauptanschlusskasten 

 
Abb. 11 Anschlusskasten Sensorik 

 
Abb. 12 Anschlusskasten Sensorik 

Abb. 13 Lageraußendeckel DE Abb. 14 Lagerschild / Lager DE  
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Abb. 15 Lagerschild / Außenseite DE 

 
Abb. 16 Lagerschild  DE 

 
Abb. 17 Lager DE 

 
Abb. 18 Lagerinnendeckel DE  

Abb. 19 Lageraußendeckel NDE Abb. 20 Lageraußendeckel NDE 
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Abb. 21 Lagerschild  NDE 

 
Abb. 22 Schleifringraum NDE  

 
Abb. 23 Lagerschild / Außenseite NDE 

 
Abb. 24 Lager NDE  

Abb. 25 Bürstenbrücke /Schleifring 
Abb. 26 Schadstelle Wickelkopf DE 8Uhr Position 
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Abb. 27 Schadstelle Wickelkopf DE 8Uhr Position 

 
Abb. 28 Schadstelle Wickelkopf DE 8 Uhr Position 

 
Abb. 29 Blechpaket / Statorinnenraum DE 8 Uhr Position 

 
Abb. 30 Wickelkopf / Statorinnenraum NDE 

Abb. 31 Rotor  
Abb. 32 Rotor / defekte Bandage DE 

 


